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A. Présentation de l’agglomération d’assainissement
A.1. Présentation sommaire de l’agglomération d’assainissement
	Informations administratives

	Unité technique de
	 

	Zonage d'assainissement
	oui
	non

	Zonage d’assainissement délibéré le
	 

	Schéma directeur
	oui
	non

	Date de validation du manuel d’autosurveillance
	Station d'épuration
	_ _ / _ _ / 20 _ _

	
	Réseau de collecte
	_ _ / _ _ / 20 _ _

	
	Système d'assainissement
	_ _ / _ _ / 20 _ _

	Date de l'arrêté Préfectoral d'autorisation ou du récepissé de déclaration
	_ _ / _ _ / __


	Informations sur le réseau d'assainissement

	Nature du réseau
	(unitaire, séparatif ou mixte)

	Linéaire du réseau
	Total
	 

	
	Unitaire
	 

	
	Séparatif : Eaux usées
	 

	
	Séparatif : Eaux pluviales
	 


	 
	Station d'épuration
	Réseau de collecte

	Nature de l'exploitation
	 
	 

	Maître d'ouvrage
	 
	 

	Coordonnées du maître d’ouvrage
	 
	 

	Exploitant
	 
	 

	Coordonnées de l’exploitant
	 
	 


A.2. Synthèse des communes et des habitants raccordés
	Les communes raccordées

	Nom de la commune
	Population totale (INSEE)
	Population ANC
	Population AC
	Population desservie et raccordée
	Population desservie non raccordée
	Population non desservie

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


A.3. Caractéristiques de la station d’épuration
A.3.1. Généralités sur le traitement

	Nombre d'Equivalent Habitant 
	 

	Débit de référence (m3/j)
	
	 

 

	Capacité nominale (kg/j)
	DCO
	 

	
	DBO5
	 

	
	MES
	 

	
	NTK
	 

	
	PT
	 

	Normes de rejet (mg/l et/ou rendement et/ou flux) 
	DCO

	

	
	DBO5

	

	
	MES

	

	
	NTK

	

	
	NH4


	

	
	NGL


	

	
	PT


	

	
	Autres paramètres à respecter
	

	Milieu récepteur des eaux traitées
	


A.3.2. Autosurveillance de la station d’épuration
	Point de mesure
	Entrée
	Sortie
	Déversoir en tête (O/N)
	By-pass 
(O/N)

	Dénomination SANDRE
	 A3
	A4
	A2 
	A5 

	Débitmètre (type)
	 
	
	
	 

	Préleveur (type)
	 
	
	
	 

	Paramètres contrôlés (fréquences annuelles de contrôle)
	Débit
	
	
	 
	 

	
	MES
	
	
	 
	 

	
	DBO5
	
	
	 
	 

	
	DCO
	
	
	 
	 

	
	NTK
	
	
	 
	 

	
	NH4
	
	
	 
	 

	
	NO3
	
	
	 
	 

	
	NO2
	
	
	 
	 

	
	Pt
	
	
	 
	 


A.4. Points caractéristiques du réseau
A.4.1. Déversoirs d’orage et Trop-plein
( Points SANDRE A1 (si situé sur des tronçons destinés à collecter une charge organique supérieure à 120 kg DBO5/j) et/ou R1 (si situé sur des tronçons destinés à collecter une charge organique inférieure à 120 kg DBO5/j)
	Nom
	
	
	
	

	Nature
	
	
	
	

	Localisation du point caractéristique 
(Lambert 93)
	X
	
	
	
	

	
	Y
	
	
	
	

	Charge Brute en Pollution Organique (CBPO, kg/j)
	
	
	
	

	Instrumentation * 1
	
	
	
	

	Nature du suivi * ²
	
	
	
	

	Exutoire du rejet
	
	
	
	

	Procédure loi sur l'eau
	
	
	
	

	Dérogation
	
	
	
	


* 1 : Sonde, temps de fonctionnement des pompes, modélisation, etc.
* ² : Mesure/estimation du débit, estimation des flux de DCO et MES déversés, etc.
A.4.2. Emplacements caractéristiques 
( Points SANDRE R2
	Nom
	 
	 
	 
	 

	Nature (PR ou réseau)
	 
	 
	 
	 

	Coordonnées Lambert 93
	X
	 
	 
	 
	 

	
	Y
	 
	 
	 
	 

	CBPO
	 
	 
	 
	 

	Instrumentation * 1
	 
	 
	 
	 


A.4.3. Bassins de stockage
· Entrée et vidange Bassin : points SANDRE R2 si le bassin est sur le réseau – points SANDRE S1 si le bassin est sur la station
· Surverse bassin : point SANDRE A1 sur le réseau (ou A2 sur la STEU)
	Bassin de stockage n° 1


	Nom du bassin et localisation

	

	Type de bassin et volume utile (en m3)

	

	CBPO concernée (kgDBO5/j)

	

	Bancarisation des données  (durée et pas de temps)
	

	Entrée du bassin (nom et code du point)

	Instrumentation de mesure et type : 
Coordonnées Lambert 93 en X et Y (facultatif) :
    X :

    Y :

	Vidange du bassin (nom et code du point) 
	Mode de vidange et asservissement :
Instrumentation de mesure et type :
Coordonnées Lambert 93 en X et Y (facultatif) :
    X :

    Y :

	Surverse (nom et code du point)

	Oui/non  

Instrumentation et type :
Coordonnées Lambert 93 en X et Y :
    X :

    Y :
Campagnes de mesures sur la surverse (oui/non, mode et fréquence) :


	Nettoyage


	Type d’équipement :
Mode et fréquence de nettoyage :



	Bassin de stockage n° 2


	Nom du bassin et localisation


	

	Type de bassin et volume utile (en m3)

	

	CBPO concernée (kgDBO5/j)

	

	Bancarisation des données  (durée et pas de temps)
	

	Entrée du bassin (nom et code du point)


	Instrumentation de mesure et type : 
Coordonnées Lambert 93 en X et Y (facultatif) :
    X :

    Y :

	Vidange du bassin (nom et code du point) 
	Mode de vidange et asservissement :
Instrumentation de mesure et type :
Coordonnées Lambert 93 en X et Y (facultatif) :
    X :

    Y :

	Surverse (nom et code du point)


	Oui/non  

Instrumentation et type :
Coordonnées Lambert 93 en X et Y :

    X :

    Y :

Campagnes de mesures sur la surverse (oui/non, mode et fréquence) :



	Nettoyage


	Type d’équipement :

Mode et fréquence de nettoyage :




A.4.4. Postes de refoulement
	Nombre total de PR
	 

	Nombre de PR avec by-pass
	 


A.5. Liste des travaux en cours et achevés sur le réseau
	Type de travaux
	Date 
	Nature
	Nombre de branchements supplémentaires
	Localisation
	Longueur de réseau concernée
	Commentaire

	Travaux neufs
	
	
	
	
	
	(PV de réception à joindre)

	
	
	
	
	
	
	

	Travaux de réhabilitation
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Travaux de mise en place de boîtes de branchement
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


A.6. Plan du réseau 
Il n’est pas nécessaire d’intégrer les plans au bilan annuel. Cependant, ceux-ci doivent être tenus à jours et mis à disposition de l’agence de l’eau et des services de police des eaux sur demande.
A.7. Autorisations de déversement d’effluents non domestiques
La liste des Etablissements soumis à autorisation de déversement ainsi que le bilan des charges annuelles déversées sont à compléter dans le tableau figurant au paragraphe D.3. 
B. Précipitations mesurées durant l’année

B.1. Stations pluviométriques
	Nombre de stations pluviométriques de l'agglomération d'assainissement
	 

	Station pluviométrique de référence 

	Nom
	 

	Localisation (Lambert 93)
	X
	 

	
	Y
	 


B.2. Caractéristiques mensuelles des précipitations
	Mois
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Total Annuel

	Hauteur de pluie cumulée mensuellement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nombre de jours de précipitation *3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hauteur de pluie maximale mesurée 
avec date
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*3 : Hauteurs de pluie supérieures à 2 mm sauf conditions particulières (à préciser).
B.3. Liste des évènements pluvieux de période de retour supérieure à un mois
	Période de retour
	Date
	Hauteur de pluie (mm)
	Durée de la pluie (min)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


C. Bilan annuel sur le système de traitement
C.1. Volumes mesurés sur la station
(y compris au point A2 en totalité et éventuellement A5 du SANDRE)
	Mois
	Vol – Entrée en A3 

 mensuel (m3/mois)
	Vol – Entrée en A3

moyen (m3/j)
	Répartition A2+A3 (%) par rapport au débit de référence
	Vol – déversé en A2 (m3/mois)
	Vol. moyen déversé en A2 (m3/j) 
	% Vol Déversé en A2 / Vol entrée
	Nb de jours de déversement
	Vol – Sortie A4  mensuel (m3/mois)
	Vol – Sortie A4 moyen (m3/j)
	Ecart entre volumes entrée et sortie (%) A2+A3-A5-A4 / A2+A3

	Janvier
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Février
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Mars
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Avril
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Mai
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Juin
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Juillet
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Août
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Septembre
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Octobre
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Novembre
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Décembre
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Total Année N
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Total Année N-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne N-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mini jour. N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maxi jour. N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C.2. Bilan des concentrations mesurées en entrée et sortie de station
(aux points A3 et A4 du SANDRE) sans le point A2
	Mois
	Pluvio 


	Vol - Entrée en A3  (m3/j)
	Concentrations moyennes en entrée (mg/l)
	Vol. – Sortie en A4  (m3/j)
	Concentrations moyennes en sortie (mg/l)

	
	Total  (mm)

	Nb de jours > à 2 mm
	
	MES
	DCO
	DBO5
	N-NH4
	NTK
	NGL
	PT
	
	MES
	DCO
	DBO5
	N-NH4
	NTK
	N-NO2
	N-NO3
	NGL
	PT

	Janvier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Février
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mars
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avril
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juillet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Août
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Septembre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Octobre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Décembre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valeur Mini jour
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valeur Maxi jour
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total annuel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C.3. Bilan annuel des charges transitant par la station d’épuration

(aux points A3 et A4 du SANDRE)     (tableau T2 de la circulaire du 6/11/2000)
[image: image1.emf]Pluviométrie (P) 

(mm)

Moyenne journalière du total charges mesurées en entrée de station 

d'épuration (kg/j) (4)  (E) 

Moyenne journalière du total charges mesurées en sortie de station 

d'épuration (kg/j) (4)  (S) 

Rendements de la station d'épuration (%) 

(3)   (R)

Mois

Débit 

moyen 

journalier 

en entrée 

de station 

(m

3

/j) (A)

Total P 

(mm)

Nb de 

jours où 

P>2 mm

MESDCODBO5NKN-NH4N-NO2N-NO3NGPTMESDCODBO5NKN-NH4N-NO2N-NO3NGPTMESDCODBO5NKNGPT

Janvier E1 S1 R1

Février E2 S2 R2

Mars E3 S3 R3

Avril E4 S4 R4

Mai E5 S5 R5

Juin E6 S6 R6

Juillet E7 S7 R7

Août E8 S8 R8

Septembre E9 S9 R9

Octobre E10 S10 R10

Novembre E11 S11 R11

Décembre E12 S12 R12

Moyenne (1) Em Sm Rm

Mini

Maxi

Total annuel 

estimé Te (2)

(1) : moyenne arithmétique pondérée par le nombre de jours du mois soit , Em=(E1*31+E2*28+E3*31+E4*30+E5*31+E6*30+E7*31+E8*31+E9*30+E10*31+E11*30+E12*31)/365 (sauf pour les colonnes "rendements" : 

voir (3)) 

(2) : total = moyenne x 365

(3) : rendement = (1- S/E)*100, soit R1=(1-S1/E1)*100, pour la moyenne Rm=(1-Sm/Em)/100

(4) : report de la moyenne des tableaux mensuels  (calculée sur les seuls flux effectivement mesurés )

nb : Toutes les données du tableau seront indiquées sans chiffres après la virgule


C.4. Bilan annuel des charges totales rejetées par le déversoir en tête de station d’épuration
(point A2 du SANDRE en totalité – charges estimées ou mesurées les jours de bilan et charges moyennes du mois pour les jours hors bilan
(tableau T3 de la circulaire du 6/11/2000)
[image: image2.emf]Débit (m

3

/j)

Moyenne journalière du total charges rejetées par le déversoir en tête de station 

d'épuration (kg/j) (3)   (C) 

 flux moyen déversé / flux moyen traité dans la 

station (%) (4)

Mois

Débit journalier 

moyen traité en 

station (A)*

Débit journalier 

moyen rejeté 

par le déversoir 

(B)**

%B/A

nb de jours où il 

y a eu 

déversement

MESDCODBO5NKN-NH4N-NO2N-NO3NGPTMESDCODBO5NGPTCommentaires

Janvier C1

Février C2

Mars C3

Avril C4

Mai C5

Juin C6

Juillet C7

Août C8

Septembre C9

Octobre C10

Novembre C11

Décembre C12

Moyenne (1) Cm

Mini

Maxi

Total (2)

(1) : moyenne arithmétique pondérée par le nombre de jours du mois soit , Cm=(C1*31+C2*28+C3*31+C4*30+C5*31+C6*30+C7*31+C8*31+C9*30+C10*31+C11*30+C12*31)/365 

(2) : total = moyenne x 365

(3) : report de la moyenne des tableaux mensuels ; le cas échéant, préciser dans le cadre en bas de page la méthode suivie pour l 'estimation des mesures de débit et de concentration

(4) : = (C / Moyenne journalière du total charges mesurées en entrée de station d 'épuration)*100 (report colonne E du tableau T2)

nb : Toutes les données du tableau seront indiquées sans chiffres après la virgule

* : report colonne (A) tableau T2

** : colonne (B) = somme cumulée des volumes rejetés dans le mois divisée par le nombre total de jour du mois  (28, 30 ou 31)


C.5. Bilan annuel des concentrations, des flux en sortie et des rendements du système de traitement (avec prise en compte du déversoir en tête de station (A2)

(tableaux issus du logiciel MESURESTEP/AUTOSTEP)
	Département : 
	
	
	
	
	
	
	Agglomération d'assainissement de :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Débit  de référence (m3/j)
	 
	 
	
	
	
	
	Bilan annuel des concentrations flux en sortie et rendements du système de traitement (avec prise en compte du DO (A2))
	 
	 

	Période
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Concentrations, flux en sortie et rendements (1) (prise en compte partiellement DO en tête de step (A2))

	Mois
	Pluvio cumulée en mm
	Informations
	Pluvio mm/j
	Vol. rejeté par DO (m3)
	Vol. rejeté par le by-pass (m3)
	Débit. jour.traité m³ /j (A3)
	MES
	DCO
	DBO5
	NG
	NK
	N-NH4
	PT

	
	
	
	
	
	
	
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J

	Janvier
	 
	Moyenne (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Février
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mars
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Avril
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mai
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Juin
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Juillet
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Août
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Septembre
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Octobre
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Novembre
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Décembre
	 
	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Valeur extrême
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nb de dépassement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nombre de dépassements
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MOYENNE (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAXIMUM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MINIMUM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL ANNUEL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valeurs limites de rejet
	MES
	DCO
	DBO5
	NG
	NK
	N-NH4
	PT

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J

	Période générale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-1
	-1
	-1
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valeurs rhédibitoires
	MES
	DCO
	DBO5
	NG
	NK
	N-NH4
	PT

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J
	Conc.
mg/l
	Rend.
	Flux
kg/J

	Période générale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1) : les moyennes sont pour les volumes et les débits des moyennes arithmétiques et pour les autre paramètres calculés à partir des flux (cf circulaire jugement de la conformité), 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2) : les valeurs extrêmes sont les valeurs maximales pour tous les paramètres, pour les débits, pour les volumes, les valeurs extrêmes pour le rendements sont les valeurs minimales 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C.6. Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEP + DO en tête) réalisée par l’exploitant
                 (tableaux issus du logiciel MESURESTEP/AUTOSTEP) 

[image: image3.emf]MESDCODBO5

Débit journalier de référence (m3/j)

 

Débit horaire de pointe (m3/h)

Charge journalière de référence (kg DBO5)

Nombre imposé de mesures par an (1)    

Nombre de mesures réalisées    

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées       

Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation    

Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d 'exploitation    

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées hors conditions normales d 'exploitation      

Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d 'exploitation    

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d 'exploitation      

Valeur rédhibitoire (1)     

Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire     

Valeurs limites (1)    

Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an  (1)   

Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)

Conformité selon l'exploitant (O/N) 

Ensemble des 

mesures

Hors conditions 

normales 

d'exploitation*

Conditions normales 

d'exploitation*

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

(1) :ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007

(2) : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures , réalisées dans des conditions normales d'exploitation, dont les résultats sont non 

conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)
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Nombre imposé de mesures par an (2)       

Nombre de mesures réalisées

      

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées          

      

      

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées hors conditions normales d 'exploitation         

      

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d 'exploitation         

Valeurs limites pour la moyenne annuelle (1) (2)     

Valeur limite pour la moyenne journalière (1) (2)       

Nombre de mesures supérieures à la valeur limite pour la moyenne journalière  (1)

    

Conformité selon l'exploitant (O/N) (1)

Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d 'exploitation

Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d 'exploitation

Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d 'exploitation

Ensemble des 

mesures

Hors conditions 

normales 

d'exploitation*

Conditions normales 

d'exploitation*

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

(1) : Pour NG et PT, la conformité sera évaluée par rapport à la moyenne annuelle ou par rapport à la moyenne journalière  (arrêté du 22 juin 2007) selon les prescriptions figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage

(2) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007





Remarque

 : des paramètres supplémentaires pourront être ajoutés en fonction des prescriptions de l 'arrêté d'autorisation

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)Rendement (%)Rendement (%)Rendement (%)Rendement (%)Rendement (%)Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

Rendement (%)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)

conct°sortie 

(

mg

/

l

)


Commentaires relatifs aux dépassements du débit de référence et aux non conformités :
C.7. Résultats de pH et de température mesurés lors des bilans
	Date
	pH (unité pH)
	Température (°C)
	Commentaires

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C.8. Suivi des paramètres bactériologiques

	Date
	E. coli

Nbre/ 100 ml
	Entérocoques

Nbre/ 100 ml
	Autres paramètres
	Commentaire
	Actions suite à une non conformité
	Date de retour à la normale

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


C.9. Suivi des micropolluants

Fournir une synthèse des résultats
C.10. Bilan annuel des incidents et travaux programmés (STEP + DO en tête) ayant entraîné un déversement et/ou un rejet non conforme            

 (tableau T4 de la circulaire du 6/11/2000)


[image: image5]
C.11. Bilan annuel des sous produits du système d’assainissement et des apports extérieurs
C.11.1. Synthèse annuelle des sous-produits
                       (tableau SP1 de la circulaire du 6/11/2000)
[image: image6.emf]Quantités de boues produites par le système 

de traitement (y compris réactifs)

Quantités de boues (liquides ou humides) produites 

en sortie de STEP (tonnes/an)

Quantités de boues produites en sortie de STEP 

exprimée en matière sèche (tonnes de MS/an)

Destination des boues

% Épandage agricole

% Compostage produit

% Compostage déchet

% Usine d'incinération

% Décharge

% Transit

% Valorisation industrielle

% Unité de traitement des sous-produits

% Centre de séchage (hors STEP)

% Usine de méthanisation

Autres sous-produits du système 

d'assainissement

STEPRéseau

Refus de dégrillage (tonnes/an)

Destination des refus de dégrillages

Sables (tonnes/an)

Destination des sables

Huiles/graisses (m3/an)

Destination des huiles/graisses

Matières de curage extraites du réseau (tonnes/an)

Destination des matières de curage

Matières de vidange

Destination des matières de vidange

Apports extérieurs traités dans la station

Tonnes 

DBO5/an

m3/an

Matières de vidange

Autres apports (à compléter)

Total des apports extérieurs

% par rapport aux charges entrantes sur la STEP






























C.11.2. Suivi annuel des boues d’épuration produites (point A6 du SANDRE)
	Mois
	Quantité mensuelle brute (Tonnes/mois)
	Moyenne mensuelle de siccité (%)
	Quantité mensuellede MS produites avec réactifs (Tonnes de MS/mois)
	Consommation de réactif (o/n)
	Nature du réactif utilisé
	Quantité de réactif consommée (kg)

	Janvier
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Février
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mars
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Avril
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Juin
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Juillet
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Août
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Septembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Octobre
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Novembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Décembre
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Moyenne
	 
	 
	 
	 
	 
	 


C.12. Suivi annuel de la consommation en réactifs
	 
	Filière Eau (kg)

	 
	Réactif 1
	Réactif 2
	Réactif 3

	Densité du réactif
	 
	 
	 

	Janvier
	 
	 
	 

	Février
	 
	 
	 

	Mars
	 
	 
	 

	Avril
	 
	 
	 

	Mai
	 
	 
	 

	Juin
	 
	 
	 

	Juillet
	 
	 
	 

	Août
	 
	 
	 

	Septembre
	 
	 
	 

	Octobre
	 
	 
	 

	Novembre
	 
	 
	 

	Décembre
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 

	Moyenne
	 
	 
	 


D. Bilan annuel sur le système de collecte
D.1. Bilan des volumes transités par emplacement caractéristique
	Emplacement caractéristique
	 
	 
	 

	Localisation du point caractéristique (Lambert 93)
	X
	 
	 
	 

	
	Y
	 
	 
	 

	Volume transité (m3)
	Total
	 
	 
	 

	
	Eaux usées
	 
	 
	 

	
	Eaux pluviales
	 
	 
	 

	
	Eaux claires parasites
	 
	 
	 


D.2. Bilan de fonctionnement des bassins de stockage : 
D.2.1. La répartition annuelle des volumes traités et déversés 
	Point de mesure
	Volumes annuels m3/an
	Pourcentage (par rapport au volume total)

	A1


	
	

	R1


	
	

	A2


	
	

	A3


	
	

	TOTAL
A1+R1+A2+A3


	
	

	BSR n°1 :
Volume stocké 
(R2 ou S1 entrée BSR1)
	
	

	BSR n°1 (*) :

Volume déstocké

(R2 ou S1 sortie BSR1)
	
	

	BSR n°2 :

Volume stocké

(R2 ou S1 entrée BSR2)
	
	

	BSR n°2 (*) :

Volume déstocké
(R2 ou S1 sortie BSR2)
	
	


(*) : les volumes déstockés aux BSR sont inclus dans le A3
D.2.2. Les volumes stockés et déversés pour chaque bassin
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(Nota : Ajouter sur les graphes, la pluviométrie et le volume utile des bassins)
D.2.3. Le bilan qualitatif du fonctionnement des bassins 

Analyse du fonctionnement des bassins de stockage et de leur dispositif d’autosurveillance :

	
	BSR n°1

(volume utile : … m3)
	BSR n°1

(volume utile : … m3)

	Nombre de jours de pluie 
> 10 mm


	
	

	Nombre de jours de remplissage du bassin 


	
	

	Nombre de jours de remplissage du bassin à 100 %

	
	

	Nombre de jours de remplissage du bassin à 50 %

	
	

	Nombre de jours de vidange du bassin

	
	

	Nombre de jours de vidange du bassin > 24h

	
	


Dysfonctionnements ou difficultés rencontrés 

Axes d’amélioration et d’optimisation avec le fonctionnement global du système
D.3. Bilan sur les déversements sur le réseau
D.3.1. Les déversements
· Pour chaque ouvrage équipé (mesure des volumes déversés) :

	Mois
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Total

	Hauteur de pluie cumulée (mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ouvrage n°
	Volume déversé (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume déversé en temps sec (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversements en temps sec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MES (kg)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DCO (kg)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ouvrage n°
	Volume déversé (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume déversé en temps sec (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversements en temps sec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MES (kg)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DCO (kg)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ouvrage n°
	Volume déversé (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume déversé en temps sec (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversements en temps sec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MES (kg)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DCO (kg)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Concentrations MES – DCO : pour les ouvrages situés sur des tronçons destinés à collecter une charge organique supérieure à 600 kg DBO5/j
· Pour chaque ouvrage non équipé situé sur des tronçons destinés à collecter une charge organique supérieure à 120 kg DBO5/j (estimation des volumes déversés par modélisation) :

	Mois
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Total

	Hauteur de pluie cumulée (mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ouvrage n°
	Volume déversé (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume déversé en temps sec (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversements en temps sec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ouvrage n°
	Volume déversé (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume déversé en temps sec (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversements en temps sec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ouvrage n°
	Volume déversé (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume déversé en temps sec (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de jours de déversements en temps sec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Déversement global

	Ensemble des ouvrages de déversements (ouvrages équipés)

	Mois
	Pluie cumulée (mm)
	Volume (m3)
	Nombre de jours de déversement 
	MES (kg)
Estimation globale
	DCO (kg)
Estimation globale

	Janvier
	 
	 
	
	 
	 

	Février
	 
	 
	 
	
	

	Mars
	 
	 
	 
	 
	 

	Avril
	 
	 
	 
	 
	 

	Mai
	 
	 
	 
	 
	 

	Juin
	 
	 
	 
	 
	 

	Juillet
	 
	 
	 
	 
	 

	Août
	 
	 
	 
	 
	 

	Septembre
	 
	 
	 
	 
	 

	Octobre
	 
	 
	 
	 
	 

	Novembre
	 
	 
	 
	 
	 

	Décembre
	 
	 
	 
	 
	 

	Total année
	
	
	
	
	


D.3.2. Gestion des évènements inhabituels sur le réseau
	Date
	Hauteur de pluie (mm)
	Cause et/ou nature du dysfonctionnement
	Durée du dysfonctionnement
	Déversement(s) engendré(s) - (o/n)
	Si oui, volumes et charges déversés
	Programme de réhabilitation

	
	
	
	
	
	Volume déversé (m3)
	MES (kg/j)
	DCO (kg/j)
	

	 
	 
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


D.4. Bilan annuel des rejets d’effluents non domestiques dans le réseau                                         (tableau C3 de la circulaire du 6/11/2000 aménagé)

	Établissements
	Autorisation (O/N) - date de signature et validité
	Convention (O/N) - date de signature et validité
	Volume annuel rejeté (m3)
	Charges moyennes journalières rejetées annuellement
	Conformité à la convention de rejet
	Commentaires

	Nom
	Commune
	Activité
	Arrêté ICPE (O/N)
	
	
	
	DBO5 (kg/j)
	DCO (kg/j)
	MES (kg/j)
	NGL (kg/j)
	PT (kg/j)
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


D.5. Bilan annuel des inspections télévisées
	Total linéaire inspecté (m) durant l'année considérée
	 

	Nombre de sections inspectées
	 

	Nombre de tronçons inspectés
	 

	Nombre de branchements inspectés
	 


	Types d'anomalies mises en évidence
	Nombre de défaut mis en évidence par type d'anomalie

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


D.6. Bilan annuel des prélèvements faits sur le milieu récepteur
E. Bilan annuel sur le système d’assainissement

E.1. Fonctionnement du système d’assainissement
E.1.1. Exploitation du système
    Bilan annuel des effluents arrivant à la station :
	Type d'effluent
	Volume annuel traité à la station (m3)
	Pourcentage du volume total (%)

	Eaux usées
	 
	 

	Eaux pluviales
	 
	 

	Eaux claires parasites
	 
	 

	Eaux résiduaires industrielles
	 
	 

	Total
	
	


E.1.2. Tableau d’avancement des travaux prévus sur le système d’assainissement
	 Nature des travaux à réaliser et localisation


	Réseau / station
	Année de réalisation prévue
	Durée des travaux
	Niveau d’avancement
	Précisions (si travaux repoussés ou annulés)

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


E.1.3. Bilan annuel des recherches de pollution
	Date
	Nature de la pollution
	Conséquences
	Durée de la pollution
	Source(s) de pollution mise(s) en évidence
	Action curative ou préventive mise en œuvre

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


E.1.4. Suivi du milieu naturel (points SANDRE M1, M2, M3)
	Date
	Milieu concerné
	Localisation du point de mesure (Lambert 93)
	Paramètre mesuré
	Résultat

	
	
	X :

Y :
	
	


E.2. Contrôle du dispositif d’autosurveillance du système d’assainissement
E.2.1. Disponibilité et pourcentage des données « réseaux » corrigées par site
	Nom de l’ouvrage
	
	
	
	

	Nombre de données attendues
	
	
	
	

	Taux de disponibilité
	
	
	
	

	Taux de données exploitables
	
	
	
	

	Taux de correction
	
	
	
	


E.2.2. Bilan annuel des entretiens réalisés sur les sites instrumentés du réseau
Joindre une synthèse des fiches de vie du matériel traduisant la gestion du parc de capteurs

E.2.3. Bilan annuel des défaillances du dispositif d’autosurveillance (station) : équipements et constitution des échantillons
a) Contrôles internes de l’exploitant
	Date du contrôle
	Point de mesure
	Détail problème
	Correction apportée
	Report du bilan (O/N) si oui date
	Date retour à la normale

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 

	 


	 
	 
	 
	
	 


	(1) La synthèse ne mentionne que les points de mesure qui ont posé problème lors du contrôle. 
	
	


b) Contrôle annuel externe (de la Collectivité)
	Contrôle de l'organisme compétent et indépendant


	
	
	

	Date du contrôle
	Prestataire
	Nombre contrôles
	Point de mesure
	Le point a-t-il posé problème ?
	Détail problème
	Correction apportée
	Fin

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


E.2.4. Bilan annuel des résultats de l’intercalibration pour les laboratoires non agréés par le MEEDD
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F. Synthèse sur le fonctionnement du système d’assainissement 

F.1. Synthèse des résultats et comparaison avec les années précédentes

	 
	Année N-2
	Année N-1
	Année N

	Hauteur de pluie annuelle
	
	 
	 

	SYSTEME DE COLLECTE

	Volume déversé au droit des ouvrages de déversement réseau (m3/an)
	
	
	

	nombre de jours de déversement
	
	 
	 

	DEVERSOIR EN TETE DE STEP

	Volume déversé (m3/an)
	
	
	

	nombre de jours de déversement
	
	
	

	Charge annuelle en DBO5 déversée au DO en tête A2

en kg/an
	
	
	

	Charge annuelle en MES déversée au DO en tête A2

en kg/an
	
	
	

	BY PASS DE STEP

	Volume by-passé (m3/an)
	
	
	

	nombre de jours de By-pass
	
	
	

	STEP

	Volume en entrée de station  A3 (m3/an)
	
	 
	 

	Charge annuelle en DBO5 en entrée de station A3

en kg/an
	
	
	

	Charge annuelle en MES en entrée de station A3

en kg/an
	
	
	

	Production de boues théorique 

(T de MS/an)
	
	
	

	Quantité annuelle de MS produite avec réactifs A6

(T de MS/an)
	
	
	

	Consommation de réactifs (file boues) (en T/an)
	
	
	

	Consommation énergétique :

 - STEP (kWh/an)

· Réseau (kWh/an)
	
	 
	


F.2. Conclusion du bilan annuel sur le système d’assainissement

Analyse et synthèse du fonctionnement du système d’assainissement dans sa globalité (station et réseau) et de son dispositif d’autosurveillance :

Points forts

Points sensibles
Dysfonctionnements

Programme d’amélioration
PAGE  
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				stocké		déversé		Série 3

		jour		50		2.4		2

		jour		100		4.4		2

		jour		160		1.8		3

		jour		250		2.8		5

		jour		300

		jour		350

		jour		360

		jour		390				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.

		jour		450		200

		jour		480

		jour		580

		jour		600

		jour		640

		jour		650		450

		jour		700

		jour		740

		jour		800

		jour		840

		jour		850

		jour		900

		jour max		1000		80

		jour max		1000		430

		jour max		1000		600

		jour max		1000		750

		jour max		1000		800
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						Rappel fourchettes  2007								30%						35%						20%						20%						30%

						(utilisées pour l 'année de fonctionnement 2008)

						Rappel fourchettes  2008								29%						35%						20%						20%						30%

						(utilisées pour l 'année de fonctionnement 2009)

						Fourchettes  2009								26%						32%						19%						18%						30%

						(utilisées pour l 'année de fonctionnement 2010)

						Fourchettes  2010

						(utilisées pour l 'année de fonctionnement 2011)

		Stations		Dates		Labo Station (L.S)		Labo Agréé (L.A)		MES L.S		MES L.A		Ecart (%) MES		DBO5 L.S		DBO5 L.A		Ecart (%) DBO5		DCO L.S		DCO L.A		Ecart (%) DCO		NR L.S		NR L.A		Ecart (%) NR		Ptot L.S		Ptot L.A		Ecart (%) Ptot

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

														0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

		Formule des écarts (%) : (Lago Agréé - Labo station)/Labo Agréé

														12						12						12						12
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